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CHECKLISTA FÖR KONTROLL AV TEXTILA LYFTREDSKAP 

(Rundsling & Bandstroppar) 

Företag:  
Typ av redskap: 
(Rundsling/Bandstropp)  

Certifikat nr:  Intern-nr:  

Maxlast (WLL):  Kontrollant:  

Plats:  Datum:  

Resultat av kontroll: (Kryssa i ett alternativ) 

• ο GODKÄND, ny kontroll senast: __________________ 

• ο KASSERAD 

• ο Kan repareras 

Förslag till Åtgärd / 
Reparation: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------- 

A. Kontroll av Märkning och Skick (Visuell kontroll) 

Kontrollpunkt Underlag i källorna 
GODKÄNT 
ο 

UNDERKÄNT 
ο 

Märkning finns och  
är läsbar. 

Rundsling/Bandstroppar ska ha 
Märkning. Om etiketten saknas ska 
den tas ur drift direkt. 

ο ο 

WLL/Maxlast och  
Identifiering stämmer 
med certifikatet. 

Etiketten ska visa tillverkar-ID, WLL, 
serienummer, etc.. WLL kan också 
indikeras via färgkodning eller svarta 
ränder (en rand per ton, upp till 10 
ton). 

ο ο 

Certifikat finns 
tillgängligt för 
redskapet. 

Måste kontrolleras före första 
användning. ο ο 
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Redskapet 
är lämpligt för avsett 
lyft/användningssätt. 

WLL ska vara tillräcklig med 
beaktande av användningssätt och 
korrektionsfaktor. 

ο ο 

Redskapet 
har förvarats korrekt 
(rent, torrt, utan 
UV/kemikalier). 

Lagring i fukt och kyla kan ge 
isbildning som leder till 
skärning/skavning. 

ο ο 

Inga tecken på Allmän 
nedsmutsning som 
inte kan torkas bort. 

Stroppar/sling bör vara rena. ο ο 

 
B. Kassationskriterier – Slingans Struktur och Material (Gemensamma punkter) 

Kontrollpunkt Underlag i källorna 
GODKÄNT 
ο 

UNDERKÄNT 
ο 

Knutar / vridningar 
har undvikits. 

Knut på slinget/stroppen 
ska omedelbart leda till att det tas ur 
drift. Värme genereras inuti fibrerna 
vilket förstör den bärande kärnan. 

ο ο 

Inga Kemiska 
skador syns. 

Kemikalier och textilier matchar 
vanligtvis inte. Stroppar/sling som 
kommit i kontakt med syror/alkalier bör 
tas ur drift omedelbart för granskning. 

ο ο 

Inga 
tydliga Värmeskador  
(brända eller smälta 
fibrer). 

Svetssprut eller hetta (t.ex. från 
friktionsglidning) kan ge små hål eller 
smälta fibrer, vilket penetrerar höljet 
och förstör den bärande kärnan. 

ο ο 

Inga tecken 
på Svetssprut. 

Svetssprut kan orsaka 
brännskador/hål. ο ο 

Inga synliga skador 
i Sömmar (gäller 
Bandstroppar). 

Stygn ska aldrig placeras över 
krokar/andra lyftanordningar. ο ο 

Finns det Främmande 
föremål under höljet 
(gäller Rundsling). 

Föremål under höljet kan indikera inre 
skada eller nötning. ο ο 
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C. Specifika Skador på Rundsling (Hölje/Duk) 

Kontrollpunkt Underlag i källorna 
GODKÄNT 
ο 

UNDERKÄNT 
ο 

Inga Skador i 
duken (höljet). 

Skärskador i höljet kan innebära  
att den bärande kärnan kan röra sig 
inuti, eller att skador på kärnan döljs. 

ο ο 

 
D. Specifika Skador på Bandstroppar/Sling 

Kontrollpunkt Underlag i källorna 
GODKÄNT 
ο 

UNDERKÄNT 
ο 

Inga Skador i ögla. . ο ο 

Inga Skärskador i 
kant. 

Stroppar/sling bör skyddas från kanter, 
friktion och nötning. ο ο 

Ingen skada 
i bärfiber  

. ο ο 

Ingen skada 
i inslagsgarn  

. ο ο 

E. Andra Iakttagelser 

(Anteckna eventuella ytterligare defekter som kan motivera kassering eller reparation.) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Viktigt att notera: All lyftutrustning som tas ur drift på grund av skada ska lämnas till 
en sakkunnig person för granskning. Denna person ska besluta om redskapet kan 
repareras eller måste kasseras  

 
Disclaimer Detta är en allmän checklista med generella råd för kontroll av textila 
lyftredskap EN 1492. Checklistan behöver alltid anpassas efter det specifika projektets 
förutsättningar, risker och arbetsmiljökrav. OBS.­ överordnat.är.alltid.tillverkarens.
manualer.som.skall.följas.helt.och.hållet 

Källa: https://sakrarelyft.se  
För projektanpassad vägledning kan vi på Kranbolaget bistå som lyftexperter - besök 
www.kranbolaget.se eller maila på utbildning@kranbolaget.se för mer information 


